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Nasiol Z-WB

Nanopinnoite kivi-, mineraali- ja

betonipinnoille
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Tuotteen valmistaja:

* Nasiol

Ominaisuudet

Pakkauskoot
Olomuoto
Kemikaalien kestévyys
Pinnoitepaksuus
Kulutus/Riittoisuus
Tiheys

pH

Hengittavyys
Kayttélampétila
Ldmmonkesto
Veden kontaktikulma
Veden liukumiskulma
Oljyn kontaktikulma
UV-suoja

Tuote

Nasiol Z-WB on kehitetty luonnon mineraalipinnoille.

Z-WB tekee pinnasta hydrofobisen ja oleofobisen suojaten sitd
yleisimmiltd nesteiltd ja tahroilta.

Pinta on myd&s helposti puhdistettavissa.

Z-WB on vesipohjainen, hengittéva ja ympdristéystavallinen.

Kayttokohteet

e Mineraalikivipinnat

e Betoni

* Maalatut pinnat (hydrofiiliset)
e Katto-, seind- ja lattialaatat

e Veistokset

Edut

e Vettd ja 6ljyd hylkivd
¢ Hengittéva pinnoite
e UV-suoja

¢ Helppo puhdistaa

1-5-30 L
Kirkas neste
11>pH>1
90-100 nm
60-100 mL/m2
0.99 g/cm3
4-5

5°C[30°C(<50% RH)
250°C

142° @10 pL

10° @20 L

101° @10 pL




